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Umgang mit kalten Brandstellen

Muster fur ein Informationsblatt der
Feuerwehren an brandgeschadigte Haushalte

1 Hinweise fur die Anwendung des
Informationsblattes

Das gestiegene UmweltbewuBtsein in der Offentlichkeit hat ebenso wie verscharfte
gesetzliche Forderungen dazu gefihrt, daB zunehmend selbst kleinere Woh-
nungsbrénde als Umweltschdden angesehen und dementsprechend aufwendige
Sanierungen gefordert werden. Hier sind sachliche Aufklarung Uber die tatséchlich
vorliegende Gefdhrdung sowie abgestimmte Konzepte zum Umgang mit kalten
Brandstellen dringend erforderlich.

Nach Abléschen des Schadenfeuers und mit Abklhlung der Brandstelle werden
die im Rauchgas vorhandenen organischen Schadstoffe zunehmend an Ru3 ge-
bunden. Gerade diese stabile Bindung an RufB verhindert, da3 die beim Brand
gebildeten organischen Schadstoffe fiir den menschlichen Organismus z.B. lber
die Haut oder Atemwege verfiigbar sind und ihn schadigen kénnen. Trotz der An-
wesenheit von giftigen Stoffen besteht also an erkalteten Brandstellen kein erhdh-
tes Gefahrenpotential. Diese Brandschadenerfahrung der vergangenen Jahre wur-
de durch die Ausfihrungen des Bundesgesundheitsamtes ! bestatigt, nachdem die
Bioverfugbarkeit ruBadsorbierter Schadstoffe gering ist.

Bei Branden im Haus- und Wohnbereich ist in der Regel nicht damit zu rechnen,
daB erhdhte Schadstoffbelastungen vorliegen, sofern keine gréBeren Mengen von
PVC verbrannt bzw. verschwelt sind. Die Reinigungs- und Sanierungstétigkeiten
kénnen deshalb auch vom Brandgeschéadigten selbst vorgenommen werden. Da-
bei empfiehlt sich jedoch die Einhaltung von SchutzmaBnahmen, um zu verhin-
dern, daf3 z.B. aufgewirbelte Stdube eingeatmet oder die Hautoberflache groB3fla-
chig beschmutzt wird.

' Empfehlungen zur Reinigung von Gebauden nach Branden, Bundesgesundheitsamt 1990
W. Rotard, Umweltbundesamt, Gefahrstoffe nach Branden - Sanierungsleitwerte; Vortragsmanuskript,
abgedruckt im Tagungsband der VdS-Fachtagung ,,Sanierung von Brandschaden®, Oktober 1996
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Eine entsprechende Orientierungshilfe fiir brandgeschadigte Hausbewohner sollte
als Informationsblatt von den Feuerwehren bereitgehalten und bei Bedarf an den
betroffenen Burger ausgehéandigt werden. Das vorliegende Muster fur ein solches
einheitliches Informationsblatt der Feuerwehren wurde vom Biro Schadenverhi-
tung, Koéln, im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in
Zusammenarbeit mit der Vereinigung zur Férderung des Deutschen Brandschut-
zes e.V. (vfdb) unter Bericksichtigung der vfdb-Richtlinie 10/03 ,Schadstoffe bei
Branden“ (vfdb-Zeitschrift 3/97, S. 102 ff.) sowie der ,Richtlinien zur Brandscha-
densanierung“ (VdS 2357) ? erstellt und gemeinsam zur Anwendung empfohlen.

Das Informationsblatt kann individuell gestaltet werden, indem kommunale An-
sprechpartner und wichtige regionale Bezugsadressen genannt werden. Dagegen
sollte der zugrundeliegende Text inhaltlich nicht verandert werden.

2 7u beziehen (iber VdS Schadenverhiitung Verlag, Amsterdamer Str. 174, 50735 Kéln
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2 Muster fur ein Informationsblatt der
Feuerwehren

Liebe Mitblrgerin, lieber Mitblrger,

ein Brand in lhrer Wohnung/lhrem Haus konnte geléscht werden. Zuriickgeblieben
sind Brandruckstdnde, wie angebrannte oder verkokte Einrichtungsgegensténde,
Teppiche, Tapeten, Geréte, Elektrokabel und evtl. Bauschutt, die ruBverschmutzt
sind.

Mit dieser Empfehlung wollen wir lhnen eine Orientierungshilfe fir den Umgang mit
der erkalteten Brandstelle geben. Es werden MaBnahmen fir die Brandschaden-
sanierung aufgezeigt und auf die Grundzlge einer sachgerechten Aufriumung und
Entschuttung der Schadenstelle hingewiesen.

Nutzen Sie auf jeden Fall die Erfahrung und Hilfe Ihres Wohngebaude- bzw. Haus-
ratversicherers und melden Sie diesem unmittelbar den eingetretenen Schaden.
Bitte denken Sie daran, alle weiteren MaBnahmen mit Ihrer Hausverwaltung bzw.
Ihrem Vermieter und dem Versicherer abzustimmen, um mdgliche Nachteile bei
der Schadenregulierung zu vermeiden.

Geféahrdungseinschétzung

Nach Abléschen des Schadenfeuers und Abkuhlung des Brandgutes hat sich ein
Teil der Verbrennungsprodukte als Ruf3- bzw. Rauchniederschlag in lhren Rdumen
und auf deren Einrichtung verteilt. Ru3 und angebrannte oder verkokte Materialien
(Brandriickstande) kénnen giftige und reizende Stoffe enthalten. Deren Zusam-
mensetzung und jeweilige Konzentration ist abhé&ngig von der Art und Menge des
verbrannten Gutes, vom Brandverlauf und von der Abfiihrung der Rauchgase.

Auch wenn Schadstoffe gebildet wurden, bedeutet dies noch keine unmittelbare
Geféhrdung. Im Brandfall gebildete Schadstoffe sind in der Regel so stark an Ruf3
gebunden, daB eine Aufnahme Uber die Haut bei einer méglichen Beschmutzung
kaum erfolgen kann.

Die Erfahrungen aus vielen Brandschaden haben gezeigt, daB brandbedingte
Schadstoffe nur dort nachweisbar waren, wo auch optisch deutlich wahrnehmbare
Brandverschmutzungen vorlagen. Mit der Entfernung der brandbedingten Ver-
schmutzung sind in der Regel auch die Schadstoffe beseitigt.

Bis zur endgultigen Sanierung wird in der Regel ein mehr oder weniger intensiver
Brandgeruch auftreten. Eine gesundheitliche Geféhrdung ist hierdurch normaler-
weise nicht zu erwarten. Dennoch sollten Sie - schon um sich vor ausdiinstenden
reizenden Stoffen zu schitzen - die folgenden Hinweise beachten.
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ErstmaBnahmen

Betreten Sie die Brandstelle friilhestens eine Stunde nach Abléschen des Feuers
und nach ausreichender Durchliiftung. Sorgen Sie dafiir, da3 keine Brandver-
schmutzungen in nicht vom Brand betroffene Bereiche verschleppt werden kon-
nen. Decken Sie zu diesem Zweck ruBbedeckte Fldchen im Gehwegbereich mit
Folien ab und legen Sie im Ubergangsbereich vor die nichtbetroffenen Bereiche
nasse TlUcher zum Schuheabtreten aus.

Bei Vorhandensein von Klima- bzw. Liftungsanlagen sollten diese nach einem
Brand erst dann wieder in Betrieb gehen, wenn sie von einem Fachmann Gberprift
und ggf. gereinigt worden sind.

Reinigung und Sanierung

Reinigungsarbeiten in Wohnbereichen, bei denen nur relativ kleine Mengen ver-
brannt sind (z.B. Papierkorbbrand, Kochstellenbrand, Brand eines Kerzengeste-
ckes oder sonstige Brande mit geringfliigiger Brandverschmutzung), kénnen ohne
Einhaltung besonderer SchutzmaBnahmen mit haushaltstblichen Mitteln (Gummi-
handschuhe, Haushaltsreiniger) durchgefiuhrt werden.

Darliber hinausgehende Reinigungs- und Sanierungstatigkeiten kdnnen unter Ein-
haltung der nachstehend empfohlenen SchutzmaBnahmen von Fachfirmen, aber
auch vom Brandgeschadigten selbst vorgenommen werden. Wie bei den Erstmal3-
nahmen ist auch hier darauf zu achten, daf3 keine Brandverschmutzungen aus
Brandriickstédnden in nicht vom Brand betroffene Bereiche verschleppt werden und
kein Staub aufgewirbelt wird.

Die nachfolgend aufgefiihrten Schutzvorkehrungen sind von Fachfirmen einzuhal-
ten, sollten aber auch von Brandgeschéadigten, die selbst die Reinigungs- und Sa-
nierungsarbeiten durchfihren wollen, zu ihrem eigenen Schutz beachtet werden:

e Einmal-Anzige mit Kapuze aus verstéarktem Papiervlies oder Kunststoff

e flr Staubarbeiten Atemschutz (filtrierende Halbmaske der Schutzgruppe
FFP2/FFP3)

e Schutzhandschuhe aus Leder-Textilkombination fiir Trockenarbeiten
e Gummihandschuhe flir NaBarbeiten

Handschuhe und Einmal-Anziige verbleiben im Schadenbereich und k&nnen
mehrfach verwendet werden, wenn ihr Zustand dies zulaBt. Filtrierende Halbmas-
ken werden nur einmal getragen. Bei Gummihalbmasken sind die Hautkontaktfla-
chen vor der Wiederverwendung durch feuchtes Abwischen mit Reinigungsmittel
und Wasser zu reinigen. Nach Verlassen des Schadenbereiches ist eine grindli-
che Kérperreinigung (Duschen) vorzunehmen.
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Entsorgung

Schon bei den Aufrdumungsarbeiten sollten Brandriickstdnde und Abfélle so sor-
tiert werden, daB3 diese durch entsorgungspflichtige Kérperschaften oder Dritte (s.
Anschriften) leichter verwertet beziehungsweise entsorgt werden kénnen.

Dazu sollten Brandriicksténde bereits an der Brandstelle getrennt werden in:
e verwertbare Bestandteile

¢ nicht verwertbaren Restmill einschlieBlich brandverschmutzter und ruf3beauf-
schlagter Materialien

e besonders Uberwachungsbedirftige Abfélle (Sonderabfalle)
Verwertbare Bestandteile sind z.B.:

o Elektrogerate, metallische Bestandteile (Schrottverwertung)

¢ nicht brandverschmutzte Steine, Ziegel, Mauerreste (Bauschuttrecycling)
Beispiele fur nicht verwertbaren Restmiill:

e Arznei- und Lebensmittel, die offen gelagert, deren Verpackung vom Brand-
rauch durchdrungen oder die von der Warme betroffen wurden, missen ver-
nichtet werden.

¢ Brennbare Bestandteile (verkokte Kunststoffprodukte, Holz, Teppiche, Tapeten
und Rickstédnde aus den ReinigungsmaBnahmen) kénnen in der Regel der
Hausmuillentsorgung zugefiihrt werden.

¢ Nicht brennbare Bestandteile (wie brandverschmutzte Steine, Ziegel, Mauer-
werk) kénnen in der Regel zu einer Deponie gebracht werden.

Erkennbare Sonderabfélle (z.B. Farben, Lacke, Ldsungsmittel, Batterien) sollten
wie Ublich getrennt den bekannten Entsorgungswegen zugefiihrt werden. Sonder-
abfélle, die nach Art und Menge haushaltsiblich sind, kénnen an bestimmten
Wertstoffhdfen abgegeben werden. Wo sichtbar gréBere Mengen PVC oder ande-
re chlororganische Stoffe enthaltende Materialien verbrannt bzw. verschwelt sind,
sollte der Entsorgungsweg von der zustandigen Abfall- bzw. Umweltbehérde fest-
gelegt werden.
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Bezugsadressen und Ansprechpartner zu Fragen nach dem
Brandereignis (beispielhafte Aufzahlung)

Brandschadenbeseitigung

FOr Rickfragen zur Brandschadenbeseitigung und fir weitere Ausklnfte steht
Ihnen auBer lhrer Feuerwehr zur Verfligung:

(Adresse, Ansprechpartner, Tel., Fax)

Schutzausriistung

Sofern Sie selbst Reinigungs- und Aufrdumungsarbeiten durchfihren, sollten Sie
sich entsprechende Schutzkleidung in Baumarkten oder bei Fachfirmen besorgen.
Hinweise kénnen Sie in den ,gelben Seiten” unter den Stichworten

e Arbeitsschutzausriistung oder

e Berufsbekleidung

finden.

Entsorgung

Riickfragen zur Entsorgung der Brandriickstédnde richten Sie bitte an das Amt ..
(Adresse, Ansprechpartner, Tel., Fax)

bzw. an
(Adressen, Ansprechpartner, Tel., Fax und Offnungszeiten von Annahmestellen fiir

Bauschutt, Sonderabfall, Hausmiuill, Recycling-/ Wertstoffhof, Hausmilldeponie etc.
- sofern zutreffend)




